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. STORES-DISCOUNT — Notice de prise de mesure :
‘ I\:/aebrcltcear;tn ligne de stores depuis 2003 Tablier SGU' pour VOIet rOUIant
Largeur : minimum 600 mm - maximum 3500 mm Hauteur : minimum 600 mm - maximum : 2200 mm

ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR.

Pour la mesure de la largeur, trois cas sont possibles :
1¢" CAS : Vous remplacez un tablier existant et vous conservez vos coulisses actuelles.

Mesurez la largeur totale de votre tablier existant et reportez cette mesure sur noftre site www .Stores-Discount.com
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2¢me CAS : Vous n'avez pas de tablier existant mais vous avez des coulisses déja fixées a votre facade.

Mesurez la largeur entre la profondeur de vos deux coulisses puis retirez 1 cm & la mesure obtenue. Vous
obtenez la largeur du tablier & reporter sur notre site internet www.Stores-Discount.com

largeur du tablier

[
>

coulisse
_— (coupe)

ol

<
%

( = largeur entre la profondeur des 2 coulisses - 1 cm )
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Toutes les fenétres ont besoin d'un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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_‘_ I\:/aebrzlfc:r;tn ligne de stores depuis 2003 Tabl ier SeU| pou r VOIet I'OU Iant
3%me CAS : Vous n'avez pas de tablier existant et vous commandez les coulisses Stores-Discount.com

A l'extérieur, mesurez la largeur entre les murs.
Comme les murs ne sont pas toujours tout & fait droits, nous vous conseillons de prendre la largeur en 3
points, (en haut, au milieu et en bas). C'est la plus petite des 3 que vous retiendrez.

A cette mesure, retirez 6 cm, c'est-a-dire 2 * 3cm, afin de pouvoir installer les coulisses Stores-Discount.com
des deux cotés de votre tablier. Vous obtenez la largeur du tablier & reporter sur notre site internet www.
Stores-Discount.com

largeur totale entre murs
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Toutes les fenétres ont besoin d'un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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PN STORES-DlSCOUNT g Notice de prise de mesure :
gﬁ I\:/aebr:IiC:r;tn ligne de stores depuis 2003 Tablier SQU' pour VOIet rOUIant

ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR.

1¢* CAS : Vous remplacez votre tablier existant :

Mesurez sa hauteur et reportez cette mesure sur notre site www.Stores-Discounf.com

Hauteur
du tablier

2éme CAS : Vous n'avez pas de tablier :
Mesurez la distance du point le plus haut de la fenétre jusqu’au point le plus bas de la descente du volet

(hauteur sous linteau). Ajoutez-y 250 mm afin de permettre I'enroulement de votre tablier sur I'axe.
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Reportez finalement cette mesure sur www.Stores-Discounf.com

Toutes les fenétres ont besoin d'un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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